
Technische Daten*:
Plattenspieler Spezifikationen  
 Typ: Riemenantrieb, Vollautomatisch   

 Plattenteller: Aluminium   

 Motor:  DC - Servogesteuert   

 Gleichlaufschwankungen:  Weniger als 0,25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)   

 Geschwindigkeiten: 33 1/3 U/min, 45 U/min   

 Rauschabstand:  >50 dB (DIN-B)   

 Toanabnehmer: Integral Dual Moving Magnet™ Stereotonabnehmer mit Diamantnadel   

 Ausgangspegel:  „Phono“ 2,5 mV nominal bei 1 kHz, 5 cm/s 
  „LINE“ 150 mV nominal bei 1 kHz, 5 cm/s   

 Phono-Vorverstärkung: 36 dB nominal, RIAA-entzerrt   

Allgemeine Spezifikationen  

 Stromversorgung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3 W (Europa)   

 Abmessung: 360,0 mm B x 97,5 mm H x 356,0 mm T   

 Gewicht: 2,98 kg   

 Zubeör:  Stereo-Ausgangskabel (3,5 mm Stereo-Ministecker  
an zwei Cinch-Stecker), Single-Adapter für 45 U/min,  
abnehmbare Staubschutzhaube mit Scharnieren   

 Ersatznadel: ATN3600L  

Bluetooth® Spezifikationen   

 Kommunikationssystem: Bluetooth® Ver. 3.0   

 Ausgang: Bluetooth® Spezifikation Leistungsklasse 2   

 Max. Kommunikationsreichweite: Sichtlinie – ca. 10 m   

 Bluetooth Profile: A2DP   

 Support-Code: SBC   

*Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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AT-LP60WH-BT

AT-LP60BK-BT

AT-LP60BT
Vollautomatischer Wireless- 
Stereo-Plattenspieler  
mit Riemenantrieb   
•  Kabellose Verbindung via Bluetooth-Technologie (zu aktiven 

Lautsprechern, Kopfhörern und Stereo-Receiver), oder 

kabelgebundene Verbindung zu Audio-Systemen über das 

mitgelieferte RCA-Kabel 

•  Vollautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb, zwei 

Geschwindigkeiten wählbar (33 ⅓, 45 RPM) 

•  Integrierter, umschaltbarer Phono-Vorverstärker 

•  Anti-Resonanter Plattenteller aus gegossenem Aluminium 

•  Integriertes Audio-Technica Dual Moving Magnet Tonabnehmer  

mit austauschbarer Nadel 

  

  


