
ATDM-0604a 
Digitaler SmartMixer®

Übersicht

Audio-Technicas neuer digitaler SmartMixer® ATDM-0604a bietet 
innovative Features für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche – von 
Konferenzräumen bis hin zu Ausbildungsinstituten. Die erweiterten 
Funktionen dieses Modells wurden unter Berücksichtigung der 
Rückmeldungen unserer Kunden entwickelt und gewährleisten eine 
optimale Performance bei Online- und Live-Meetings. Dies sind 
die wichtigsten Neuerungen und Erweiterungen im Vergleich zum 
Vorgängermodell:

•	 Verbesserte Echo- und Störgeräuschunterdrückung

•	 Remote-LED-Steuerung für das Array-Hängemikrofon ES954 via  
GPO-Anschluss

•	 Kaskadieren von bis zu acht Mixern, mit geräteübergreifender Nutzung 
von Audiobussen und SmartMix-Steuerungselementen 

•	 Erweiterte Kompatibilität mit zahlreichen Produkten mit Audio-Technica 
LINK-Funktionalität 

•	 Eingangskanäle 1 bis 6 als umschaltbare Mic/Line-Eingänge

Funcionen

•	 6 Mic/Line-Eingänge und 1 unsymmetrischer Stereo-Eingang

•	 2 symmetrische Ausgänge und 1 unsymmetrischer Stereo-Ausgang

•	 USB-Audio-Eingang/-Ausgang (1 Stereo-Eingang, 1 Stereo-Ausgang)

•	 Remote-LED-Steuerung für das Array-Hängemikrofon ES954 via GPO-
Anschluss

•	 SmartMixer® mit wählbarem Gain-Sharing- und Gate-Modus

•	 Leistungsfähige Echounterdrückung für alle Eingangskanäle 

•	 Störgeräuschunterdrückung für alle Ausgangskanäle

•	 Integrierter 4-Band-EQ plus Kompressor/De-Esser in jedem 
Eingangskanal

•	 8 x 8-Band-Rückkopplungssperre für Mic/Line-Eingänge und beliebige 
Ausgangskanäle

•	 Integrierter parametrischer 12-Band-EQ, Kompressor und Limiter in 
jedem Ausgangskanal

•	 Audio-Technica LINK-Anschlüsse – kompatibel mit zahlreichen 
Produkten mit Audio-Technica LINK-Funktionalität 

•	 Konfiguration der Audio-Ausgänge/-Eingänge über Gerätefront, auch 
ohne Computer

•	 Erweiterte Einstellungen konfigurierbar via Web-Browser oder Smart 
Mixer Manager-App (computergestützte Anwendungen)

•	 Remote-Steuerung via IP-Protokoll 



Audio

Frequenzkennlinien	� 20 Hz – 20 kHz (MIC -16 dBu): +1.0 / -1.0 dB 
20 Hz – 20 kHz (MIC -60 dBu): +1.0 / -2.0 dB 
20 Hz – 20 kHz (LINE 24 dBu): +1.0 / -1.0 dB 
20 Hz – 20 kHz (LINE -40 dBu): +1.0 / -2.0 dB

Dynamikumfang	 110 dB or higher, A-weighted / ST	

Geräuschspannungsabstand	 90 dB oder höher, A-bewertet / ST	

Aussteuerungsreserve	 20 dB oder höher

Eingangsbezogenes Rauschen 	 -126 dBu oder niedriger, Rs = 150 Ohm, DIN

Gleichtaktunterdrückung 	 80 dB oder höher, 1 kHz

Systemrauschen	 -86 dBu oder niedriger, A-bewertet

Max. Gain	 64 dB

Kanaltrennung	 -80 dBu oder niedriger, 1 kHz (Unity-Gain)

Klirrfaktor (THD)	 0,03% oder niedriger, 1 kHz (Unity-Gain)

Analog-Eingänge	 MIC 1 – 6, Max.: 0 dBu 
	 MIC 1 – 6, Unity: -40 dBu 
	 LINE 1 – 4, Max.: +10 dBV 
	 LINE 1 – 4, Unity: -10 dBV 
	 LINE 5 – 6, Max.: +24 dBu 
	 LINE 5 – 6, Unity: +4 dBu / 0 dBV / -10 dBV / -20 dBV 
	 ST, Max.: +10 dBV 
	 ST, Unity: -10 dBV / -20 dBV

Analog-Ausgänge	 UNBAL Max.: +10 dBV / -13 dBV 
	 UNBAL Unity: -10 dBV / -33 dBV 
	 BAL 1/L, 2/R Max.: +24 dBu / +20 dBV / +10 dBV 
	 BAL 1/L, 2/R Unity: +4 dBu / 0 dBV /-10 dBV

Technische Daten

Stromversorgung	� 100 – 240 V AC (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme	 17 W	

Temperaturbereich (Betrieb)	 0 °C … 44 °C	

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	 25 – 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen (mit Überständen)	219,3 mm x 346,3 mm x 44 mm (B x T x H)	

Gewicht	 1,89 kg

Ausführung	 Vorderseite: Schwarz mit silbernen Linien 
	 Oberseite/Rückseite/Seiten: Schwarz

Sonstige Daten

Phantomspeisung	 +48V DC

PAD (Vordämpfung)	 -24 dB	

Anschlüsse	 INPUT ST: Euroblock (3-Pol) 
	 INPUT MIC/LINE 1 – 6: Euroblock (3-Pol) 
	 OUTPUT UNBAL: Euroblock (3-Pol) 
	 OUTPUT BAL 1/L, 2/R: Euroblock (3-Pol) 
	 GPO: Euroblock (3-Pol)	

Aussteuerungsanzeige	 SIGNAL/PEAK: 1 LED (Rot/Gelb/Grün) 
	 Peak-LED (Rot): -5 – 0 dB 
	 Peak-Hold-Zeit: 2 s

Fernsteuerung	 IP-Protokoll: RJ-45 x 1 
	 IP-Adresse: 192.168.33.102 (Werkseinstellung 
	 Kommunikationsgeschwindigkeit: 100 MBit/s

Netzwerk	 IP-Protokoll: RJ-45 x 1

LINK-Anschlüsse	 Audio-Technica LINK: RJ-45 x 4 
	 Kommunikationsgeschwindigkeit: 100 MBit/s

USB Typ B	 Kanäle: Stereo-Eingang, 1 Kanal / Stereo-Ausgang,  
	 1 Kanal (24 Bit) 
	 Kommunikationsgeschwindigkeit: 
	 Hochgeschwindigkeitsverbindung (480 MBit/s)

A/D-Wandler	 Auflösung: 24 Bit 
	 Dynamikumfang: 115 dB

D/A-Wandler	 Auflösung: 24 Bit 
	 Dynamikumfang: 115 dB

Zubehör	� Euroblock-Verbinder x 11 
Rack-Montagehardware (groß, klein) 
Rack-Schrauben x 6 
Netzkabel 
Gummifüße x 4
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