
ATH-PRO5MK3
casque professionnel DJ  
Avec le casque professionnel de monitoring ATH-PRO5MK3, Audio-Technica a 

atteint un niveau de qualité exceptionnel, le tout avec un grand confort d’écoute sur 

la durée et de meilleures spécifications techniques que son prédécesseur, l’ATH-

PRO5MK2. En effet, les composants de haute qualité et la technologie élaborée de 

ses transducteurs confère à l’ATH-PRO5MK3 un haut niveau de capacité SPL 

tout en garantissant une grande clarté sonore – avec des basses riches et 

profondes et une projection vocale exceptionnelle. De plus, les écouteurs pivotants 

facilitent le contrôle d’une oreille, et la conception circum-aurale permet une bonne 

isolation sonore, rendant ce casque idéal pour une utilisation DJ. 

Enfin, l’arceau rembourré et ajustable se démarque par sa légèreté et garantit

 un grand confort d’utilisation. Fourni avec un câble en spirales détachable 

pour une utilisation DJ et un câble avec une télécommande avec micro pour

 les smartphones.

• �Larges transducteurs nouvellement conçus de 44 mm de diamètre.

• �Champ électromagnétique puissant pour une grande puissance sonore.

• �Puissance maximale d’entrée de 1 300mW permettant une réponse en 

fréquence étendue.

• �Possibilité de contrôle d’une oreille.

• �Deux sortes de câbles détachables fournis (un câble en spirales détachable pour 

une utilisation DJ et un câble avec une télécommande avec micro pour les 

smartphones).

• �Disponible en trois couleurs : noir (BK), gris métallisé (GM) et blanc (WH).

Spécifications  du casque :
Transducteurs : 	 Dynamique fermé, 44 mm de diamètre

Niveau de pression en sortie :	 101 dB/mW

Réponse en Fréquence :	 10 - 25 000 Hz

Puissance Maximale en entrée :	 1300  mW

Impédance :	 38 ohms

Poids :	 250 g

Spécifications  du microphone :
Capsule : 	 Condensateur

Directivité :	 Omnidirectionnelle

Sensibilité :	 - 41 dB (0dB =1V/Pa,1kHz)

Réponse en Fréquence :	 100 - 10 000 Hz

Accessoires :	 Câble en spirales (câble détachable) : 1,2 - 3m ; 6,3 mm / 3,5 mm avec 	

	 connecteur stéréo plaque or ; Câble de 1,2 m avec commande et micro 	

	 pour smartphone avec connecteur mini-jack plaqué or de 3,5 mm ; 		

	 Adaptateur vissable 6,3 mm

Codes EAN :	 (BK) 4961310128975 - (GM) 4961310128982 - (WH) 4961310128999

 *Pour l’amélioration de ce produit  il peut être sujet à modification sans information préalable.
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