
ATH-SR5BT
casque sans fil haute-résolution  
Ecouter votre musique sans fil avec l’ATH-SR5BT, alliant légèreté, design épuré et 
une reproduction sonore fidèle à Audio-Technica. Jusqu’à 8 appareils en mémoire 
avec la technologie Bluetooth®, et un appairage possible en une touche grâce à la 
fonctionnalité NFC (Near Field Communication). La connexion filaire permet aussi de 
profiter d’une expérience sonore claire haute-résolution, à travers de larges 
transducteurs 45mm.

•  Expérience sonore haute-résolution via une connexion filaire grâce à des 
transducteurs exclusifs de 45mm. 

•  Ecoutez votre musique sans fil via la technologie Bluetooth®, pouvant garder en 
mémoire jusqu’à 8 appareils.

•  Jusqu’à 38h d’autonomie pour une lecture continue de vos morceaux. 

•  Contrôle du micro et du volume sur la coque, pour une simplicité de manipulation à 
partir de smartphones et autres appareils Bluetooth®.

•  Technologie NFC (Near Field Communication) pour un appairage en une touche 
avec appareils Bluetooth® NFC compatibles.

•  Léger et doté d’un système flexible pivotant, pour un meilleur maintien du casque

•  Coussinets à mémoire de forme et arceau facilement ajustable pour un meilleur 
maintien et un grand confort.

•  Livré avec un câble détachable de 1.2m de long avec micro et télécommande pour 
une connexion filaire optionnelle. Câble de recharge USB et pochette de transport, 
idéale pour les déplacements.

Spécifications*:
Casque   
 Type: Dynamique fermé

 Transducteurs:  45mm

 Réponse en Fréquences :  5 – 40 000Hz

 Puissance d’Entrée Maximale:  1 500mW

 Sensibilité:  102dB/mW

 Impédance:  50 ohms

 Poids:  185g (sans câble)

 Câble:  1,2m de long avec micro et contrôle pour smartphones

 Connecteur:  mini-jack 3,5mm stéréo plaqué or

 Accessoires Inclus:   câble de 1,2 m de long avec micro et contrôle pour 
smartphones, câble de recharge USB, pochette de transport

Microphone   
 Directivité: Omnidirectionnelle

 Réponse en Fréquences :  50 – 4 000Hz

 Sensibilité:  –44dB (1VPa, 1kHz)

Bluetooth®   
 Bande de Fréquences: 20 – 20,000Hz

 Système de Communication:  Bluetooth® version 4.1

 Sortie:  classe de puissance 2

 Profils Bluetooth Compatibles:  A2DP / AVRCP / HFP / HSP

 Codec Pris en Charge:  SBC / aptX / AAC

Batterie   
 Alimentation: Lithium-Polymère (LiPo) CC 3,7 V

 Temps de Charge:  Environ 5 heures*

 Autonomie :   environ 38h (durée de transmission continue  
comprenant la durée de lecture audio)

 Température de Fonctionnement :  5 à 40˚C
* Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable
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