
 설치/제품 제거

 설치 방법
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 제거 방법

(1)

(2)

 사양

엘리먼트 고정 전하 백 플레이트, 영구적인 유극 콘덴서

폴라 패턴 카디오이드

중량 142 g

제품 개선을 위해 사전 고지 없이 제품이 변경될 수 있습니다.
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본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 제품을 
사용하기 전에 사용설명서를 빠짐없이 읽으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 
보관하십시오.

 안전 주의 사항
본 제품은 안전하게 사용하도록 설계되었지만 제대로 사용하지 않을 경우 사고가 발생할 수 
있습니다. 안전을 위해 제품 사용 중에 모든 경고 및 주의 사항을 준수하십시오.

 제품 관련 주의 사항
• 오작동 방지를 위해 본 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
• 제품을 분해, 개조하거나 수리하지 마십시오.
• 감전 또는 부상 방지를 위해 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
• 제품을 직사광선이 닿는 장소, 난방기 근처, 고온다습한 환경 또는 먼지가 많은 장소에 

보관하지 마십시오.

 사용 시 참고 사항
• 접촉면을 직접 만지거나 긁지 마십시오.
• 제품을 설치 / 제거할 때 반드시 송신기의 전원을 끄십시오.
• 제품을 설치할 때 무리하게 힘을 주어 설치하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

사용설명서
호환 가능한 마이크 캡슐

ATW-C3300


