
�� Advertencias de seguridad  � ��������
•	Mantenga el producto fuera del alcance de 

los niños, para evitar así la ingestión 
accidental de los tornillos, tuercas y arandelas 
o daños en el producto. 

•	No utilice el producto para otros fines que no 
sea el montaje de una cápsula fonográfica.

•	No coloque el producto en un lugar donde 
esté expuesto a la luz directa del sol, cerca de 
aparatos de calefacción, o en lugares con alta 
temperatura, humedad elevada o alta 
concentración de polvo.

•	No intente desmontar o modificar el producto.

•	No someta el producto a fuertes impactos.

Manual de usuario / Portacápsulas

Gracias por adquirir este producto de Audio-
Technica. Antes de utilizar el producto, lea 
completamente este manual del usuario para 
asegurarse de que usa el producto correctamente. 
Conserve este manual para futuras consultas.

�� Identificación de la piezas  � ������������

�� Especificaciones  ���������������������������
Material : Aluminio

Peso : 8,5 g aprox.  (incluido el cable conductor)

Accesorios : Tornillo ranurado para la instalación de la 
cápsula (2 de 10,0 mm y 2 de 8,0 mm), 
2 tuercas, 2 arandelas de plástico

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por 
motivos de mejoras.
 

�� Cómo realizar la instalación  �����������
1.	 Monte una cápsula en el portacápsulas 

utilizando el tornillo ranurado de instalación de 
la cápsula y la arandela de plástico 
suministrada, y apriételo ligeramente para 
poder ajustar la posición de la cápsula.
•	Si usa una cápsula sin inserciones roscadas, utilice 

tornillos y tuercas para instalarla.
•	Compruebe que los tornillos sean lo suficientemente 

cortos como para no tocar y dañar el disco.
•	Lea el manual del usuario de la cápsula.

2.	 Introduzca las puntas de los conductores 
sobre las conexiones de la cápsula.
•	No aplique calor.
•	Use pinzas, alicates pequeños y destornilladores no 

magnéticos para montar el portacápsulas/cápsula.
•	Si una punta del conductor está suelta, aplástela 

ligeramente para conectarla.

●● Disposición de los conductores del portacápsulas
 

3.	 Afloje los tornillos con un destornillador no 
magnético y ajuste la proyección. Apriete los 
tornillos firmemente para fijar la posición.

Instale la cápsula de forma que quede paralela 
al portacápsulas.

Instale la cápsula de forma que quede 
perpendicular a la parte superior del 
portacápsulas.

4.	 Fije el portacápsulas al brazo fonocaptor.

5.	 Consulte el manual del usuario del 
giradiscos y ajuste el equilibrio, la fuerza de 
seguimiento y el «anti-skating» o 
compensación de la fuerza lateral del brazo 
fonocaptor.

Hay versiones en otros idiomas de este 
manual disponibles para su descarga en
http://eu.audio-technica.com/
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AT-HS4

Para cápsulas de montaje 
de media pulgada

Este producto se utiliza para giradiscos con 
brazo fonocaptor recto. Para modelos 
compatibles visite Audio-Technica.com.
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